DRVENA STOLARIJA » ULAZNO PROCELJE M 1:50

JEDNOSTRUKI DRVENI TROKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA SKRIVENOM UGRADENOM DVODIJELNOM ROLETOM.
KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA I. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U PARAPETNE ZIDOVE OD OPEKE cca d=42 cm SA PRISTUPKOM.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM 1ZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m?K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA, KERAMICARSKA ILI DRUGE

OBRADE UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.

UKLJUCENE ROLETE S ALUMINIJSKIM LAMELAMA, VODILICE, UGRADENI SKRIVENI TERMOIZOLIRANI ROLETNI

ORMARIC OD EKSTRUDIRANIH PVC PROFILA S OTVARANJEM S UNUTARNJE STRANE.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
SMJER OTVARANJA (LIJEVI, DESNI) USKLADITI S INVESTITOROM.

VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 200/180-190 cm

KOMADA: 7 JH\
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DRVENA STOLARIJA » ULAZNO PROCELJE M 1:50

ISTO KAO STAVKA 1A SAMO ZRCALAN POLOZAJ ZASEBNOG KRILA | ROLETE.

JEDNOSTRUKI DRVENI TROKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA SKRIVENOM UGRADENOM DVODIJELNOM ROLETOM.
KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA 1. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U PARAPETNE ZIDOVE OD OPEKE cca d=42 cm SA PRISTUPKOM.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m?K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA, KERAMICARSKA ILI DRUGE

OBRADE UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.

UKLJUCENE ROLETE S ALUMINIJSKIM LAMELAMA, VODILICE, UGRADENI SKRIVENI TERMOIZOLIRANI ROLETNI

ORMARIC OD EKSTRUDIRANIH PVC PROFILA S OTVARANJEM S UNUTARNJE STRANE.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.
UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.

SMJER OTVARANJA (LIJEVI, DESNI) USKLADITI S INVESTITOROM.
VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 200/180-190 cm Jl\
KOMADA: 7 i
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JEDNOSTRUKI DRVENI DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA SKRIVENOM UGRADENOM ROLETOM.
KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA I. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U PARAPETNE ZIDOVE OD OPEKE cca d=42 cm SA PRISTUPKOM.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM 1ZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m?K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA, KERAMICARSKA ILI DRUGE

OBRADE UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.

UKLJUCENA ROLETA S ALUMINIJSKIM LAMELAMA, VODILICE, UGRADENI SKRIVENI TERMOIZOLIRANI ROLETNI

ORMARIC OD EKSTRUDIRANIH PVC PROFILA S OTVARANJEM S UNUTARNJE STRANE.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.
UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 124/190 cm

KOMADA: 2 Jl\
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JEDNOSTRUKI DRVENI TROKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA SPRLJCIMA.
KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA I. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |
DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.

DOPROZORNIK d=6 cm, UKLJUCENI SVI POTREBNI NOSACI, SLIJEPI OKVIR | SUHA UGRADNJA NA ZIDOVE OD
OPEKE cca d=35 cm. POZICIJA UGRADNJE PREMA PRILOZENOM DETALJU - POMOCU SLIJEPIH OKVIRA
1ZVUCENO UZ PLOHU PROCELJA!

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m?K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA ILI DRUGE OBRADE

UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
SMJER OTVARANJA (LIJEVI, DESNI) USKLADITI S INVESTITOROM.

VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 187/110 cm

KOMADA: 2
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STAVKA SE ODNOSI NA PROZORE U NEGRIJANIM PROSTORIMA PODRUMA.

JEDNOSTRUKI DRVENI DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA VANJSKOM METALNOM RESETKOM.
KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA 1. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE cca d=76 cm SA PRISTUPKOM.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16/4 mm.

UKLJUCENA | IZRADA NOVE METALNE RESETKE, U SVEMU PREMA ORIGINALU.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.
UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACLJE.
VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 180/60 cm

KOMADA: 2
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DRVENA STOLARIJA = DVORISNO PROCELJE M 1:50

JEDNOSTRUKI DRVENI JEDNOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR SA SPRLJCIMA.
KRILO SE OTVARA PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA 1. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE cca d=35, 48 i 58 cm.

POZICIJA UGRADNJE PREMA PRILOZENOM DETALJU.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m2K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA, KERAMICARSKA ILI DRUGE

OBRADE UNUTARNUJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA 1ZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
SMJER OTVARANJA (LIJEVI, DESNI) USKLADITI S INVESTITOROM.

VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 60-65/110-120 cm

KOMADA: 16
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ISTO KAO STAVKA 5 SAMO UGRADNJA SA SKOSENOM T.I. SPALETOM.

JEDNOSTRUKI DRVENI JEDNOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR SA SPRLJCIMA.
KRILO SE OTVARA PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA I. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE cca d=35, 48 i 58 cm.

POZICIJA UGRADNJE PREMA PRILOZENOM DETALJU.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM I1ZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m2K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA, KERAMICARSKA ILI DRUGE

OBRADE UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACLJE.
SMJER OTVARANJA (LIJEVI, DESNI) USKLADITI S INVESTITOROM.

VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 60-65/110-120 cm

KOMADA: 12
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DRVENA STOLARIJA = DVORISNO PROCELJE M 1:50

STAVKA SE ODNOSI NA PROZOR U NEGRIJANOM DIJELU POTKROVLJA.

JEDNOSTRUKI DRVENI JEDNOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR SA SPRLJCIMA.
KRILO SE OTVARA PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA 1. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE cca d=48 cm.

POZICIJA UGRADNJE PREMA PRILOZENOM DETALJU.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM I1ZO STAKLOM 4/16/4mm

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA, KERAMICARSKA ILI DRUGE

OBRADE UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
SMJER OTVARANJA (LIJEVI, DESNI) USKLADITI S INVESTITOROM.

VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 65/110 cm

KOMADA: 1
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DRVENA STOLARIJA = DVORISNO PROCELJE M 1:50

JEDNOSTRUKI DRVENI JEDNOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR.
KRILO SE OTVARA PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA I. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE cca d=35 cm.

POZICIJA UGRADNJE PREMA PRILOZENOM DETALJU.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m?K).

UKLJUCENA IZRADA PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA, KERAMICARSKA ILI DRUGE OBRADE

UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECEG
PROZORA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
SMJER OTVARANJA (LIJEVI, DESNI) USKLADITI S INVESTITOROM.

VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 65/77 cm

KOMADA: 1
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SVE MJERE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI, ZA SVAKI PROZOR ZASEBNO!!
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JEDNOSTRUKI DRVENI DVOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR SA SPRLJCIMA.
KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA 1. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE cca d=35 cm.

POZICIJA UGRADNJE PREMA PRILOZENOM DETALJU.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m2K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA ILI DRUGE OBRADE

UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.
UKLJUCENA 1IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 140/130 cm

KOMADA: 1
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DRVENA STOLARIJA = DVORISNO PROCELJE M 1:50

JEDNOSTRUKI DRVENI DVOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR SA SPRLJCIMA.
KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA 1. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE d=35 cm.

POZICIJA UGRADNJE PREMA PRILOZENOM DETALJU.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m2K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA ILI DRUGE OBRADE

UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.
UKLJUCENA 1IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 100/128 cm

KOMADA: 1
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JEDNOSTRUKI DRVENI DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM NADSVJETLOM,
SA SPRLUCIMA. KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA 1. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE d=66 cm.

POZICIJA UGRADNJE PREMA PRILOZENOM DETALJU.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m2K).

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE, TE ZIDARSKA, LICILACKA ILI DRUGE OBRADE

UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM POSTOJECIH
PROZORA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.
UKLJUCENA 1IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 120/190 cm

KOMADA: 2
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DRVENA STOLARIJA = DVORISNO PROCELJE M 1:50

JEDNOSTRUKA DJELOMICNO OSTAKLJENA DRVENA JEDNOKRILNA BALKONSKA ZAOKRETNA VRATA
S OTKLOPNIM OSTAKLJENIM NASVJETLOM. KRILA SE OTVARAJU PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA 1. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOVRATNIK TROSLOJNO LAMELIRANI d=6.8cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE cca d=66 cm.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM 1ZO STAKLOM 4/16AR/C4mm, LOW E
(Ug max=1.10W/m?K, Uw max=1.40 W/m?K).

UKLJUCENA IZRADA PRAGA, TE ZIDARSKA, LICILACKA, KERAMICARSKA ILI DRUGE OBRADE
SPOJEVA, UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH ZAMJENOM

POSTOJECIH VRATA.
DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA

ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.
UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 94-99/270 cm

KOMADA: 6
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SVE MJERE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI, ZA SVAKI PROZOR ZASEBNO!!




DRVENA STOLARIJA = DVORISNO PROCELJE M 1:50

STAVKA SE ODNOSI NA PROZORE NA STUBISTU.

DVOSTRUKI DRVENI DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM NADSVJETLOM,
SA SPRLJCIMA. VANJSKA KRILA SE OTVARAJU PREMA VAN A UNUTARNJA PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA I. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |
DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.

DOPROZORNIK d=6 cm, UKLJUCENI SVI POTREBNI NOSACI | SUHA UGRADNJA NA ZID OD OPEKE cca d=66 cm.
ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE KRILA FLOAT STAKLOM 3-4mm.

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE | DRVENE OKAPNICE NA VRHU PROZORA, TE ZIDARSKA,
LICILACKA ILI DRUGE OBRADE UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH
ZAMJENOM POSTOJECIH PROZORA.

DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA
ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.

VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 112/190 cm

KOMADA: 3
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SVE MJERE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI, ZA SVAKI PROZOR ZASEBNO!!




DRVENA STOLARIJA = DVORISNO PROCELJE M 1:50

STAVKA SE ODNOSI NA PROZOR NA STUBISTU.

DVOSTRUKI DRVENI DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR, SA SPRLIJCIMA | OGRADOM IZMEDU KRILA.
VANJSKA KRILA SE OTVARAJU PREMA VAN A UNUTARNJA PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA I. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |
DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.

DOPROZORNIK d=6 cm, UKLJUCENI SVI POTREBNI NOSACI | SUHA UGRADNJA NA ZID OD OPEKE cca d=66 cm.
ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.

OSTAKLJENJE KRILA FLOAT STAKLOM 3-4mm.

UKLJUCENA IZRADA DRVENE PROZORSKE KLUPCICE | DRVENE OKAPNICE NA VRHU PROZORA, TE ZIDARSKA,
LICILACKA ILI DRUGE OBRADE UNUTARNJIH SPALETA | SVI POPRAVCI OSTECENJA U INTERIJERU NASTALIH
ZAMJENOM POSTOJECIH PROZORA.

UKLJUCENA 1IZRADA OGRADE OD METALNIH SIPKI , U SVEMU KAO POSTOJECA.

DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA
ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACLJE.

VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 112/110 cm

KOMADA: 1
g} |
N
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SVE MJERE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI, ZA SVAKI PROZOR ZASEBNO!!




DRVENA STOLARIJA = DVORISNO PROCELJE M 1:50

STAVKA SE ODNOSI NA PROZORE U NEGRIJANIM PROSTORIMA PODRUMA.

JEDNOSTRUKI DRVENI JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR, SA VERTIKALNIM SPRLJKOM .
KRILO SE OTVARA PREMA UNUTRA.

IZVESTI OD ARISA I. KLASE, VLAZNOSTI DO MAX. 18%, PAZECI DA SE PONOVE IZVORNE PROFILACIJE |

DIMENZIJE. UKLJUCEN SAV POTREBAN OKOV DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.
DOPROZORNIK d=6 cm, UGRADNJA U ZIDOVE OD OPEKE cca d=66 cm.

ZAVRSNA OBRADA LAZURNI PREMAZ, BOJANJE U TRI RUKE.
OSTAKLJENJE DVOSTRUKIM IZO STAKLOM 4/16/4 mm.

DIMENZIJE, PROFILACIJE | OKOV, TE BOJE | TON TREBA ODOBRITI PREDSTAVNIK GRADSKOG ZAVODA ZA
ZASTITU SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE.

UKLJUCENA IZRADA RADIONICKE DOKUMENTACIJE.
VELICINA (ZIDARSKI OTVOR): cca 88/58 cm

KOMADA: 5
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220
L0

100

UNUTRA
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SVE MJERE UGRADBE KONTROLIRATI U NARAVI, ZA SVAKI PROZOR ZASEBNO!!




DETALJ 1 = IZVEDBA FASADNOG TOPLINSKOG SUSTAVA ETICS - UGAO ZIDA M1:10
NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI @ SVE NEJASNE DETALJE 1ZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e 1ZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA o U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA
1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA
. 148 POSTOJECI ZID 5
B L POSTOJECI ZID 5
vapnena zbuka 3-4cm
puna opeka od gline 38cm
dvoslojna mineralna vuna, kamena 14 cm
pigmentirani medupremaz
fino zaribana mineralna zbuka
=] =]
N N
‘0| O
L L
P) P)
o| o
~| =
nl v
o| o
o o
\ 4| ®
| N
OF 4+
kutni profil vapnena 7buka 3-4cm
puna opeka od gline 51cm
dvoslojna mineralna vuna, kamena 14 cm
pigmentirani medupremaz
fino zaribana mineralna zbuka

= — ILICA 92/1 |zAGREB | ——————— VISESTAMBENE ZGRADE | ———— ZAGREB
06/2016 2/16 ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA OBNOVA OVOJNICE KE 3809 | K. ERNOMEREC

DATUM D ||NVEST|TOR SUVLASNICI ZGRADE | GRADEVINA REKONSTRUKCUA | | OK ACIJA ILICA 92/1

dipl.ing.arh.

! LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573
OVLASTENI ARHITEKT

A3573 PROJEKTANT DIREKTOR
LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 LOVRO BAUER . DIA

LOVRO DRAGUTIN BAUER | GLAVNI PROJEKTANT | NACRT DETALJ 1| MJ |

IZVEDBA FASADNOG TOPLINSKOG SUSTAVA - UGAO ZIDA | 1:10




DETALJ 2a » UGRADNJA NOVOG DRVENOG PROZORA SA UGRADENOM ROLETOM - tlocrt M 1:10

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e IZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA e U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA
1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

novi drveni prozor s dvostrukim 12O staklom
4+16Ar+4c mm, jedno staklo niskoemisivno, ispuna
argonom (Ug=1,10 W/m?K, Uw = 1,4 W/m?K)

+

L8

|
T.I. Spaleta ‘ ‘
d=3cm \ \
|

vapnena zbuka 3-4cm ‘ ‘
puna opeka od gline 48 cm

dvoslojna mineralna vuna, kamena 14 cm
pigmentirani medupremaz

fino zaribana mineralna zbuka

1L
2

14.8

vodilice za roletu

I

T
—
N

L

T

rubni profil

06/2016 2/%
LOVRO DRAGUTIN BAUER | GLAVNI PROJEKTANT NACRT DETALJ 2a | MJ |

LA 92/1 |ZAGREB. | —————— VISESTAMBENE ZGRADE | ——————— ZAGREB
ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA 0BNOVA OVONICE KL 3809 | KO. CRNOMEREC

DATUM D | INVESTITOR SUVLASNICI ZGRADE | GRADEVINA REKONSTRUKCUA | | OK ACIJA ILICA 92/1

dipling.arh. LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 UGRADNJA NOVOG DRVENOG PROZORA SA UGRABENOM ROLETOM | 1.10
OVLASTENI ARHITEKT

A 3573 PROJEKTANT DIREKTOR
LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 LOVRO BAUER . DIA




DETALJ 2b » UGRADNJA NOVOG DRVENOG PROZORA SA UGRADENOM ROLETOM - presjek

M 1:10

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e 1ZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA o U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA
1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

rubni profil

VANI

vanjska klupcica

toplinska izolacija

rubni profil

brtvena traka f

DATUM

TD
06/2016

2/%

)IIINIIIIIIIII I
10000000 000006006000

T.l. Spaleta
d=3cm

SUVLASNICI ZGRADE
ILICA 92/1 ‘ZAEREB

INVESTITOR

Q

REKONSTRUKCIJA
VISESTAMBENE ZGRADE
- ENERGETSKA OBNOVA OVOJNICE

GRABDEVINA

LOKACIJA

UNUTRA

ILICA 92/1
ZAGREB
KE. 3809 | K.O. CRNOMEREC

ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 |ZAGREB

LOVRO DRAGUTIN BAUER
dipl.ing.arh.

OVLASTENI ARHITEKT
A3573 |

GLAVNI PROJEKTANT

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573

PROJEKTANT
LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573

NACRT

DIREKTOR
LOVRO BAUER . DIA

DETALJ 2b
UGRADNJA NOVOG DRVENOG PROZORA SA UGRADENOM ROLETOM

M)
1:10




DETALJ 3 « UGRADNJA JEDNOSTRUKOG DRVENOG PROZORA NA DVORISNOM PROCELJU M 1:10

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e IZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA o U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA

1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

novi drveni prozor s dvostrukim 1ZO staklom
U N UTR A 4+16Ar+4c mm, jedno staklo niskoemisivno, ispuna
argonom (Ug=1,10 W/m?K, Uw = 1,4 W/m?K)

<t |
N I |
T I , T w
] | N
|
| o
o o
<
|
|
|
1 & i | I —% 4
| |
< | °
| =
ok L~~~/ /0 | 1
" | Jr |
| d |
J rubni profil
vapnena zbuka 3-4cm
puna opeka od gline 48 cm
VAN I dvoslojna mineralna vuna, kamena 14 cm

pigmentirani medupremaz
fino zaribana mineralna zbuka

LA 92/1 |ZAGREB. | —————— VISESTAMBENE ZGRADE | ——————— ZAGREB
ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA 0BNOVA OVONICE KL 3809 | KO. CRNOMEREC

06/2016 | 2/%6
LOVRO DRAGUTIN BAUER | GLAVNI PROJEKTANT | NACRT DETALJ 3 | MJ |

DATUM D | INVESTITOR SUVLASNICI ZGRADE | GRADEVINA REKONSTRUKCUA | | OK ACIJA ILICA 92/1

dipling.arh. UGRADNJA NOVOG JEDNOSTRUKOG DRVENOG PROZORA | 1:10

A LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573
OVLASTENI ARHITEKT

A 3573 PROJEKTANT DIREKTOR
LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 LOVRO BAUER . DIA




DETALJ 4a = UGRADNJA DVOSTRUKOG DRVENOG PROZORA U STUBISTU - tlocrt M 1:10

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e IZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA e U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA
1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

novi dvostruki drveni prozor

- vanjska krila se otvaraju prema van

- ostakljenje i vanjskog i unutarnjeg krila
float staklom 3-4 mm

UNUTRA

\{': T
o

©

2 o)

e @©

- 3

OO J

trajnoelasticni kit

vapnena zbuka 3-4cm
VAN I puna opeka od gline 48 cm

dvoslojna mineralna vuna, kamena 14 cm

pigmentirani medupremaz

fino zaribana mineralna zbuka

06/2016 2/%

LOVRO DRAGUTIN BAUER GLAVNI PROJEKTANT NACRT DETALJ &4a M)
dipling.arh. LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 UGRADNJA NOVOG DVOSTRUKOG DRVENOG PROZORA | 1.10

LA 92/1 |ZAGREB. | —————— VISESTAMBENE ZGRADE | ——————— ZAGREB
ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA 0BNOVA OVONICE KL 3809 | KO. CRNOMEREC

DATUM D | INVESTITOR SUVLASNICI ZGRADE | GRADEVINA REKONSTRUKCUA | | OK ACIJA ILICA 92/1

OVLASTENI ARHITEKT
A3573 | PROJEKTANT | DIREKTOR

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 LOVRO BAUER . DIA




DETALJ 4b « UGRADNJA DVOSTRUKOG DRVENOG PROZORA U STUBISTU - presjek M 1:10

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e IZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA o U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA
1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

\;

paropropusni
vodonepropusni premaz

trajnoelasticni kit

drvena okapnica

VANI UNUTRA

vapnena zbuka 3-4cm
puna opeka od gline 48 cm
dvoslojna mineralna vuna, kamena 14 cm
pigmentirani medupremaz

fino zaribana mineralna zbuka

— — ILICA 92/1 |zAGREB | —————— VISESTAMBENE ZGRADE | ———— ZAGREB
06/2016 2/16 ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA OBNOVA OVOINICE KE. 3809 | K.0. CRNOMEREC

LOVRO DRAGUTIN BAUER GLAVNI PROJEKTANT NACRT DETALJ &b M)
dipling.arh. LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 UGRADNJA NOVOG DVOSTRUKOG DRVENOG PROZORA | 1.10

DATUM D | INVESTITOR SUVLASNICI ZGRADE | GRADEVINA REKONSTRUKCUA | | OK ACIJA ILICA 92/1

OVLASTENI ARHITEKT
A3573 | PROJEKTANT | DIREKTOR

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 LOVRO BAUER . DIA




DETALJ 5 » PODNOZJE ZGRADE M 1:20

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e 1ZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA o U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA
1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

vapnena zbuka 4cm
puna opeka od gline 50 cm
dvoslojna mineralna vuna, kamena 14 cm
pigmentirani medupremaz

fina mineralna zbuka

gu

limeni profil
vapnena zbuka 4cm podnoZja
puna opeka od gline 50cm |
bitumenska HI 05cm — o
PCM premaz 0,5cm
XPS s preklopima 16 cm
akrilatna zaribana zbuka
na podloznom premazu sokl
OogoOOOO% OOOOCED O

O O
O%Ogo %o © 00

produzna zbuka 3-4cm
puna opeka od gline 60 cm
P1 H.I. bitumenskim trakama 1,0cm z
OO
DOO O OOOO%C)Ogg%
arm. cem. estrih, zagladeni 6,0cm
PE folija
ekstrudirani polistiren 2,0cm
elastificirani polistiren 2,0cm
PE folija
H.I. 1,0cm
donja bet. podloga 10cm
nabijeni sloj $ljunka 15-20 cm

— — ILICA 92/1 |ZAGREB | ———————— VISESTAMBENE ZGRADE | —————— ZAGREB
06/2016 2/16 ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA OBNOVA OVONICE KE. 3809 | K.O. CRNOMEREC
LOVRO DRAGUTIN BAUER | GLAVNI PROJEKTANT | NACRT DETALJ 5 | MJ |

dipling arh PODNOZJE ZGRADE | 1:20
OVLASTENI ARHITEKT

DATUM D ||NVEST|TOR SUVLASNICI ZGRADE | GRADEVINA REKONSTRUKCUA | | OK ACIJA ILICA 92/1

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573

A3573 | PROJEKTANT | DIREKTOR

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 LOVRO BAUER .




DETALJ 6 w IZVEDBA FASADNOG TOPLINSKOG SUSTAVA ETICS - DETALJ VIJENCA M 1:20

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e IZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA o U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA
1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

crijep 2cm
nosac crijepa 3cm
letve, ventilirani dio 5cm
vodoodbojna, paroprop. folija 0,1cm
0SB ploce 2cm

rogovi, u medurazm. min.vuna 14 cm
min. vuna unutar potkonstr. GK pl. 5cm
PVC folija 0,02 cm
GK ploce 1,5cm

kisna brana
paropropusna, vodonepropusna

limeni opsav

klinasti drveni
element ‘

daske ‘

mreZica protiv
insekata ‘

element vijenca
kvadraticnog

presjeka izraden od 1
XPS pjene i fiksiran N

na postojeci vijenac

element vijenca
nepravilnog presjeka
izraden od XPS pjene
i fiksiran na
postojeci zid

staklena mreZica Sirine 20 cm
na spoju ploca kamene vune i
XPS elementa vijenca

dvoslojna kam. vuna (prohodna) 10 cm

PVC folija 0,02 cm
vapnena zbuka estrih 8cm
postojeci zid - puna opeka od gline gornja das¢ana oplata 2,4cm
dvoslojna mineralna vuna, kamena 14 cm drvene grede 22cm
pigmentirani medupremaz donja das¢ana oplata 1,8cm
fino zaribana mineralna Zbuka Zbuka na trstici 5cm

— — ILICA 92/1 |ZAGREB | ———————— VISESTAMBENE ZGRADE | —————— ZAGREB
06/2016 2/16 ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA OBNOVA OVONICE KE. 3809 | K.O. CRNOMEREC
LOVRO DRAGUTIN BAUER | GLAVNI PROJEKTANT | NACRT DETALJ 6 | MJ |

dpling.arh. DETALJ VIJENCA 1:20
OVLASTENI ARHITEKT

DATUM D ||NVEST|TOR SUVLASNICI ZGRADE | GRADEVINA REKONSTRUKCUA | | OK ACIJA ILICA 92/1

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573

A3573 | PROJEKTANT | DIREKTOR

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 LOVRO BAUER .




DETALJ 7 = DETALJ KROVISTA - SLJEME

M 1:10

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e IZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA e U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA

1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

crijep

nosac crijepa

letve, ventilirani dio
vodoodbojna, paroprop. folija
0SB ploce

rogovi, u medurazm. min. vuna

min. vuna unutar potkonstr. GK pl. 5cm

PVC folija
GK ploce

DATUM 10 INVESTITOR
06/2016 216

2cm
3cm
5cm
0,1cm
2cm
1l4cm

0,02 cm
1,5cm

SUVLASNICI ZGRADE GRADEVINA REKONSTRUKCIJA LOKACIJA ILICA 92/1

ILICA 92/1 ‘ZAEREB — VISESTAMBENE ZGRADE | —— ZAGREB

ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA 0BNOVA OVONICE KL 3809 | KO. CRNOMEREC

LOVRO DRAGUTIN BAUER | GLAVNI PROJEKTANT | NACRT DETALJ 7 | MJ |

dipl.ing.arh.

OVLASTENI ARHITEKT
23573 | PROJEKTANT

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573

LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573

DETALJ KROVISTA - SLJEME | 1:10

LOVRO BAUER .

| DIREKTOR




DETALJ 8 « UGRADNJA NOVOG DRVENOG PROZORA U UGLOVIMA PODRUMA M1:10

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI e SVE NEJASNE DETALJE IZVODAC JE DUZAN RAZJASNITI SA PROJEKTANTOM e IZVODAC JE DUZAN DATI
PROJEKTANTU NA UVID RADIONICKE NACRTE | UZORKE MATERIJALA PRIJE IZVODENJA o U SLUCAJU ODSTUPANJA SASTAVA KONSTRUKCIJE POSTOJECEG STANJA
1ZVODAC JE DUZAN O TOME OBAVIJESTITI PROJEKTANTA

novi drveni prozor s dvostrukim
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& ‘ ‘ vapnena zbuka 3-4cm ‘
puna opeka od gline 50 cm
bitumenska HI 0,5cm
PCM premaz 0,5¢cm
XPS s preklopima 16 cm

akrilatna zaribana zbuka
na podloZnom premazu

—_— — ILICA 92/1 |zAGREB | —————— VISESTAMBENE ZGRADE | ———— ZAGREB
06/2016 2/16 ZASTUPANI GO GSKG | SAVSKA CESTA 1 | ZAGREB - ENERGETSKA OBNOVA OVOINICE KE. 3809 | K.0. CRNOMEREC

LOVRO DRAGUTIN BAUER GLAVNI PROJEKTANT NACRT DETALJ 8 M)
dipling.arh. LOVRO BAUER . DIA | OVL. ARH. 3573 UGRADNJA NOVOG DRVENOG PROZORA U UGLOVIMA PODRUMA | 1:10

DATUM D | INVESTITOR SUVLASNICI ZGRADE | GRADEVINA REKONSTRUKCUA | | OK ACIJA ILICA 92/1
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